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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA




	     CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
     COMUNIDADE DO RIZZI
	



PROJETO CRECHE – Rizzi                               

Memorial Descritivo
__________________________________________________________  

1. PROJETOS

O projeto executivo de Arquitetura fornecido compreende:

· Planta de situação/implantação

· Plantas, cortes e fachadas

· Detalhamento de coberturas, esquadrias, detalhes gerais e áreas molhadas 

Os projetos complementares, a saber:

· Projeto de Instalação Elétrica;

· Projeto de Instalação Hidro-sanitária (hidráulica, esgotamento sanitário e esgotamento pluvial);

· Projeto Estrutural;

· Projeto de Instalação de Gás;

· Projeto de Telefonia/Cabeamento;

· Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios.

2. ESTRUTURA 

Infraestrutura composta por fundação direta, sapatas, pilaretes e cintas em concreto armado e, superestrutura em pilares e vigas também em concreto armado. A resistência característica do concreto é de 30 Mpa e o aço adotado é CA 50 e CA 60.

3. LAJES

As lajes de teto serão pré-moldadas, horizontais, posicionadas engastadas nas vigas, no sentido indicado em projeto específico, treliçadas ou não, respeitadas as sobrecargas indicadas no projeto de estrutura. A resistência característica do concreto é de 30 Mpa e o aço adotado é CA 50 e CA 60.

4. ALVENARIAS

As alvenarias serão executadas em lajotas cerâmicas furadas, tanto paredes externas como internas, platibandas e oitões, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratado e areia, no traço especificado em planilha, com colocação amarrada (mata- junta) inclusive nos vértices da edificação, devidamente aprumadas e niveladas, respeitando perfeitamente os esquadros e dimensões indicadas no projeto de arquitetura.
5. TELHADO

Sobre as lajes pré-moldadas deverão ser fixados pontaletes e terças, em madeira de lei, maçaranduba ou ipê, e sobre os mesmos, caibros e ripas para receberem as telhas indicadas em cada parte da cobertura, adotando os espaçamentos entre caibros e ripas compatíveis com as recomendações técnicas dos fabricantes, inclusive metodologia de fixação.

As vedações dos panos de cobertura serão em telhas de fibrocimento ondulada de 6 mm e, do tipo "onduline" na tonalidade vermelha, tudo conforme especificado no projeto de arquitetura, diagrama de cobertura e cortes. 

Toda a estrutura de madeira deverá ser tratada com produto anticupinicida.

Prever calha em PVC em todo o beiral limítrofe do Hall de acesso, no trecho sobre a porta de acesso de serviço para os compartimentos de gás e lixo e, de concreto impermeabilizado sobre laje nas áreas indicadas no diagrama de cobertura.
6. PISOS

Externos

· Pátios e Circulação Externa 

Em concreto moldado no local em placas de 0,95x0,95m com junta de 5cm em cimento, areia e brita 1 conforme indicado para passeio, com aplicação de faixa podotátil de 20 cm junto ao meio fio. 

As áreas de piso em saibro, grama ou forração estão definidas nas plantas de situação.

Internos  

· Berçários
Em cerâmica 45x45 cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, aplicado sobre lastro de concreto impermeabilizado, regularizado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, utilizando argamassa industrializada tipo ACIII.

O rodapé será de granito com 7 cm de altura (boleado em sua face superior), assentado em todo o perímetro do compartimento.
· Salas de Atividades
Em cerâmica 45x45 cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, aplicado sobre lastro de concreto impermeabilizado, regularizado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, utilizando argamassa industrializada tipo ACIII.

O rodapé será de granito com 7 cm de altura (boleado em sua face superior), assentado em todo o perímetro do compartimento.
· Hall, Circulações, Diretoria, Sala de Professores, Sanitários, Refeitório, Cozinha, Despensa, Depósito de material de limpeza, Área de Serviço, Wcs Masculino e Feminino, Lactário e Fraldário

Em cerâmica 45x45 cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, aplicado sobre lastro de concreto impermeabilizado, regularizado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, utilizando argamassa industrializada tipo ACIII.

O rodapé será de granito com 7 cm de altura (boleado em sua face superior), assentado em todo o perímetro do compartimento.

7. PAREDES

Externas

As alvenarias de tijolos cerâmicos serão chapiscadas e rebocadas, com o detalhamento indicado em molduras no projeto de arquitetura, tratadas com base de seladora acrílica “Suvinil” ou similar e pintadas com tinta acrílica fosca nas cores: marfim e/ou camurça, conforme indicação e, faixas coloridas no pórtico de acesso, largura de 0,60 m, nas cores: telha (“Suvinil” ou similar - ref.29), azul real (“Suvinil” ou similar – ref.34), verde musgo (“Suvinil” ou similar - ref.22) e amarelo Marrocos (“Suvinil” ou similar – ref.48).

O muro de vedação será mantido em sua tonalidade natural.
Internas 

· Berçário
As alvenarias serão chapiscadas e rebocadas, utilizando argamassa de cimento, cal hidratado e areia fina, ou gesso direto sobre os blocos. 
Sobre o revestimento primário aplicar base seladora acrílica e pintura acrílica fosca na cor azul laguna (“Suvinil” ou similar -ref.76).  

· Salas de Atividades
As alvenarias serão chapiscadas e rebocadas, utilizando argamassa de cimento, cal hidratado e areia fina, ou gesso direto sobre os blocos. 

Sobre o revestimento primário aplicar base seladora acrílica e pintura acrílica fosca nas cores verde menta (“Suvinil” ou similar - ref.75 - salas de atividades 1 e 2) e amarelo vanilla (“Suvinil” ou similar - ref.68 – salas de atividades 3). 
· Hall, Diretoria, Sala de Professores, Circulações, Depósito e despensa
As alvenarias serão chapiscadas e rebocadas, utilizando argamassa de cimento, cal hidratado e areia fina, ou gesso direto sobre os blocos. 

Sobre o revestimento primário aplicar base seladora acrílica e pintura acrílica fosca na cor pêssego (“Suvinil” ou similar – ref.06).  

· Sanitários, Cozinha, Wcs, Área de Serviço, Lactário e Fraldário

As paredes receberão revestimentos primários em chapisco e emboço, utilizando argamassa de cimento, cal hidratado e areia e, finais em revestimento cerâmico, assentado com a utilização de argamassa industrializada, rejuntadas na mesma tonalidade das cerâmicas empregadas, acompanhando o detalhamento específico de cada compartimento, inclusive molduras coloridas em cerâmicas de tamanho diferente, até à altura recomendada em memorial de cálculo, com junta à prumo, perfeitamente alinhadas e niveladas.

Para os cantos vivos utilizar arremates de alumínio ou PVC na tonalidade branca.
Acima do revestimento, as paredes serão rebocadas sobre chapisco e, receberão revestimento final preparado com base seladora acrílica e pintados com tinta acrílica fosca cor amarelo vanilla (“Suvinil” ou similar – ref.68).

8. MURO EXTERNO 

O muro externo terá 2,00 m de altura. Será utilizado muro pré-moldado de concreto, em placas, fixadas em postes retos, lisas, chumbadas ao solo por concreto, nas dimensões indicadas em projeto, perfeitamente nivelados em sua parte superior.

O muro deverá ser mantido em sua tonalidade natural e, não serão admitidos nenhum elemento com defeito, quebra e/ou trincas, devendo o mesmo, ser aprumado e alinhado, de acordo com a planta de situação/locação da edificação. 
9. TETOS 

Rebaixados em placas de gesso, 60 x 60 cm, liso, emassado e pintado em tinta acrílica fosca na cor branca (“Suvinil”-ref.01) ou similar. Prever a utilização de junta "z" no encontro dos forros com o perímetro dos compartimentos e/ou vigas.
10. BANCADAS E PRATELEIRAS 

As  bancadas da cozinha serão em granito cinza andorinha com espessura de 3cm, frontispício de 7cm de altura e topo americano de 4cm, apoiadas em alvenaria azulejada, idem às paredes.  

As bancadas do fraldário e do lactário serão em granito cinza andorinha com espessura de 3cm.

As prateleiras da despensa e do depósito de mat. de limpeza serão em granito cinza andorinha com 2 cm  de espessura.

11. PEITORIS 

Peitoris em granito cinza andorinha (esp. 3cm).

12. SOLEIRAS

Soleiras em granito cinza andorinha conforme detalhes indicados em pranchas. 

13. ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias de madeira serão emassadas com massa a óleo e pintadas com tinta esmalte sintético na cor branca (“Suvinil” – ref.01).

Todas as esquadrias metálicas serão tratadas com base de zarcão e pintadas com tinta esmalte sintético na cor branca (“Suvinil” – ref.01). 
· Porta de abrir em madeira (compensado cheio), 80x210cm, com pintura esmalte sintético fosco na cor branca (“Suvinil” – ref.01). Alizar em madeira maciça, cedro, 5x2cm. Dobradiça “La fonte”, ref.1410CR (cromado). Conjunto maçaneta/ fechadura “La fonte”, Linha “Residence” para porta interna, com roseta, ref.1002-I-ST255-CR (e Linha “Residence” para porta de banheiro, com roseta, ref.1002-B-ST255-CR). Lembrar que a porta do Sanitário para Deficiente possui uma barra de apoio da “Deca” ou similar, Linha “Apoio”, a 90cm do piso, e base revestida em chapa metálica h = 60 cm. 
·  Portão de abrir (duas folhas) em ferro – grade de barra chata, 180 x 250cm, com pintura esmalte sintético fosco na cor branca (“Suvinil” - ref.01) sobre base zarcão. Dobradiça e tranqueta conforme fornecedor. Acesso principal.
·  Portão de serviço de abrir (uma folha) em ferro – grade de barra chata, 80 x 180 cm, com pintura esmalte sintético fosco na cor branca (“Suvinil” - ref.01) sobre base zarcão. Dobradiça e tranqueta conforme fornecedor, prever cadeado. Porta gás. Ver detalhe DEM108.
·  Porta de correr (duas folhas) em ferro – grade de barra chata, 170 x 210cm e 200 x 210 cm, com pintura esmalte sintético fosco na cor branca (“Suvinil” - ref.01) sobre base zarcão. Dobradiça e tranqueta conforme fornecedor. Porta lixo/gás.
·  Porta de correr, duas folhas sobrepostas, ambas com movimentação, em alumínio anodizado natural, linha 25, vedada com vidro liso, mínimo de 4 mm, completa, com todos os acessórios de funcionamento, inclusive fechadura externa - 200 x 210 cm - Refeitório.
· Janela basculante em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 180 x 60 cm - Fraldário, Lactário, Wcs e Salas de Atividades 1 e 2.
· Janela basculante em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 120 x 60 cm - Despensa,  Depósito e Lavanderia.
· Janela de correr, duas bandeiras sobrepostas, abrem as duas, em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 120 x 120 cm - Berçário, Salas de Atividades 1, 2 e 3.
· Janela de correr, duas bandeiras sobrepostas, abrem as duas, em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 180 x 120 cm - Diretoria e Sala de Professores.
· Janela de correr, duas bandeiras sobrepostas, abrem as duas, em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 120 x 100 cm - Cozinha.
· Janela de correr, duas bandeiras sobrepostas, abrem as duas, em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, com marco e acessórios de funcionamento, inclusive ferrolho, vedada com vidro liso - 180 x 100 cm - Lavanderia.
· Passa pratos - Guichê em alumínio anodizado natural, linha 25, tipo guilhotina, assentado sobre bancada de granito e vedado com vidro liso - 100 x 100 cm - Cozinha/Refeitório.
14. LOUÇAS

·  As louças dos sanitários e vestiários (lavatórios e vasos com caixa acoplada) deverão ser da linha Carina da “Ideal Standard” ou similar da Deca ou Celite, cor branca, inclusive aqueles destinados ao PPD, ou similar.

·  As louças dos sanitários infantis serão em medidas especiais, próprias para crianças, bacia infantil Celite ref.:003.080, cor branca.  

·  No fraldário será instalado uma banheira em fibra ou aço inox com medidas especiais para bebês na faixa etária de 0 a 2 anos conforme detalhe, a ser fornecida  pela Plasmetal ou similar, um vaso e um lavatório infantil em louça na cor branca, “Celite”, ideal standard, Deca ou similar.  
·  Na área de serviço serão instalados dois tanques grandes em louça branca, marcas de 
      
 referência, Celite, Ideal Standard ou Deca. 

·  Os metais serão da marca Fabrimar linha Aquarius nos sanitários e linha Prátika na cozinha,  lavanderia, fraldário e lactário.
·  Nas bancadas da cozinha cubas em aço inox nº 2 e, cuba para panelões em aço inox.
15. INSTALAÇÕES

Todas as instalações (hidráulica, esgoto e elétrica) deverão ser embutidas na alvenaria, piso ou lajes, tudo em conformidade com os projetos complementares específicos.

Hidráulica 

As caixas d’água serão em fibra de vidro na cor azul, com capacidade de 1000 lts, Fortlev, Deca  ou similar, instaladas sobre laje horizontal, posicionada conforme distribuição mostrada no projeto hidrosanitário.
Os reservatórios superiores deverão ter ligação entre si em regime de vasos comunicantes e  alimentadas diretamente pela rede pública conforme projeto de instalações - barrilete. 

Toda tubulação hidráulica deverá ser em PVC.

Todas as instalações hidrosanitárias deverão obedecer rigorosamente ao projeto específico complementar, caso haja necessidade de qualquer alteração, esta deverá ser submetida à fiscalização da PMI, precedida de "as Build", para posteriormente ser integrada ao projeto original.
Elétrica / Iluminação 

O  projeto de instalações deverá considerar os pontos locados no projeto elétrico.

As luminárias, locadas segundo planta de teto, seguirão as seguintes especificações:

· As luminárias de teto serão em duas lâmpadas fluorescentes de 20 ou 40 w, completas, com reator duplo de 127 V, partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório, posicionadas embutidas no forro de gesso.

· Nos tetos, onde indicado e, para arandelas, deverão ser utilizadas luminárias do tipo globo leitoso, completa, inclusive plafonier, com lâmpada de potência especificada para cada ponto ou Arandela – Luminária LDRJ-14 com lâmpada fluorescente compacta 18W.
Todas as instalações elétricas deverão obedecer rigorosamente ao projeto específico complementar, caso haja necessidade de qualquer alteração, esta deverá ser submetida à fiscalização da PMI, precedida de "as Build", para posteriormente ser integrada ao projeto original.

16. PAISAGISMO /AREAS EXTERNAS

· Calçadas 

A obra deverá promover o tratamento paisagístico das calçadas, na frente da edificação, 28,00 m lineares, considerando a pavimentação do passeio em cimentado áspero com junta riscada (placas de 1,5x1,5m), com adoção de faixa podotátil de 0,20 m, e a colocação de meio-fio em concreto pré-moldado .

· Mudas 

Deverá ser previsto o plantio de mudas de árvores, arbustos, e grama no interior do terreno conforme a localização definida no projeto de arquitetura. A especificação das espécies deverá ser submetida à avaliação da Prefeitura Municipal de Itarana.
· Ponto d’água : 

Deverá ser prevista a instalação de pelo menos um ponto d’água  em cada pátio e solário, com registro de segurança, a ser utilizado para limpeza ou banho de mangueira das crianças.

Engenheiro João Carlos Dalcolmo Azevedo

Autor do Projeto - CREA MG-38553/D
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