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Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) faixa C com CAP-50/70 - e = 5,0 cm

Revestimento em blocos de concreto (35 MPa) - e = 8,0 cm

Colchao de areia para assentamento dos blocos - e = 5,0 cm

Base em solo estabilizado granulometricamente - energia de compactacédo correspondente ao Proctor Modificado (55 golpes) - e = 15,0 cm

Sub-base em solo estabilizado granulometricamente - energia de compactagéo correspondente ao Proctor Intermediario (26 golpes) - e = 10,0 cm/ 15,0 cm

Regularizagéo do subleito - energia de compactagao correspondente ao do Proctor Normal (12 golpes)
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AUTOR DO PROJETO: RESPONSAVEL TECNICO (CORREGOES):

CONSULTORIA:

AVANTEC

m : Q m : : m q _ m msmo Civil : KLEBER PEREIRA MACHADO ENG®. CIVIL - MATHEUS SOFISTE TEIXEIRA

CREA 7.839 -D/ES RESPONSAVEL TECNICO PMI - CREA: ES-034017/D

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

ESCALA:

™" PROJETO DE PAVIMENTAGAO - SECOES TRANSVERSAIS SEM ESCALA

FOLHA:
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