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CONSUMOS MEDIOS

CONCRETO fck > 15MPa

0,066 (m /m)3

GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,47 (m/m)
ARGAMASSA ASFALTICA 0,11 (Kg/m)
ESCAVACAO EM SOLO (EVENTUAL) <0,11 (m \BVw
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CONSUMO DE CONCRETO (m3/u) FORMAS
H (m) 30,40 20,60 20,80 (m2/u)
1,60 1,760 1,710 1,640 7,96
1,80 1,931 1,875 1,796 8,84
2,00 2,102 2,040 1,952 9,72
2,20 2,273 2,205 2,108 10,60
2,40 2,444 2,370 2,264 11,48
—_ 2,60 2,614 2,534 2,420 12,36
2,80 2,786 2,699 2,576 13,24
3,00 2,957 2,864 2,732 14,12
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DESCIDA D'AGUA DE CORTE EM DEGRAUS - DSC-01
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ENTRADA CANAL DEGRAUS 20 7
ESCAVACAO 2,400m3/u | 0,600m3/m | 0,710m3/m , CRISTA DO CORTE
CONCRETO fck>15 MPa 0,773m3/u | 0,330m3/m | 0,344m3/m \ 15 15
FORMAS DE MADEIRA COMUM 2,20m2/u 2,40m2/m 0,95m2/m
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ACOSTAMENTO
OBSERVACOES
1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS
| 3adm
T
VER DETALHE A
DETALHE A
REVESTIMENTO DE CONCRETO OU PEDRA
REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:4
125 TERRA RETIRADA DA VALETA E APILOADA
DR. VPC-03 gt
i CONSUMOS
DISCRIMINAGAO CONSULTORIA:
it AVANTEC
ESCAVACAO 0,714m3/m h
OBSERVAGOES: CONCRETO fck > 15 MPa 0,151m3/m En gen haria
1- DIMENSOES EM METROS FORMAS DE MADEIRA COMUM 1,031m2/m
2 - AS GUIAS DE MADEIRA SERAO INSTALADAS SEGUNDO A SEGAO GUIA DE MADEIRA 0,076m2/m
TRANSVERSAL DA SARJETA, ESPACADAS DE 2m CIMENTO ASFALTICO 0,32kg/m
3 - SERAO TOMADAS JUNTAS COM ASFALTO A CADA 12m GRAMA -
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